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ア ビー カカ ー ツ ン 3 を き -765-541-01 (1) 
取扱 説明 書 


お 買い 上 げ い た だ き 、 あ り が と う ご ざ いま す 。 


お 使い に な る 前 に 、 こ の 取扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
お 読み に な っ た あと は 、 後 日 お 役に立つ こと も あり ます の で 、 
必ず 保存 し て くだ さい 。 


APM-X5A は 、 音 が こも ら ず 、 く せ の な い 音 を 生む 四角 平面 型 
APM ユニ ッ ト を 採用 し た 2 ウェ イ 密 閉 方 式 の スピ ー カ ー シ ス テ 
ム で す 。 特 に ソニ ー の KX-21/27HV1 な どの く < トリ ニトロ ン > カ 


ラー モニ ター と 組み 合わ せる の に 適し て いま す 。 前面 グ リル は 


音 抜け の よい 金属 メッ シュ 。 小型 な が ら 高 音質 の ステ レオ サウ 
ンド を お 楽し みく だ さい 。 


⑥ 1986 by Sony Corporation 


出力 音 圧 レベ ル (dB) 


型式 密閉 方 式 2 ウェ イス ピー カー シス テム 
使用 スピ ー カ ー ハニ カム 構造 APM ウー ファ ー 88cm2 
APM トゥ イー ター 7.8cm2 
公称 イン ピー ダン ス 8 
定格 最大 入力 15W 
瞬間 最大 入力 30W 
周波 数 特性 80 一 20,000Hz 
出力 音 圧 レ ベル 86 dB/W/m 
最大 外形 寸法 18.3X28 X9cm (本 体 の み ) 
19.4 X28X13cm (ベー ス を 含む ) 
( 幅 / 高 さ / 奥 行き ) 
重量 約 2.5kg(1 台 、 本 体 の み ) 
付属 品 ズ ピ ー カ デー ョ ヨ 三 ド (2 各 2m) 


ベー ス (2)、 和 飾り ね じ (4) 
保証 書 (1)、 取 扱 説明 書 (1) 
サー ビス 窓口 、 ご 相談 窓口 の ご 案内 (1) 


本 機 の 仕様 お よび 外観 は 、 改 良 の た め 予 告 な く 変更 する こと が あり ま 
が ご 了承 ぐだ さい 。 


500 1k 2k 5k 
周波 数 (Hz) 


ソニ ー 株 式 会 社 〒141 東京 都 品川 区 北 品 川 | 6-7-35 


ず お 問い 合わ せ は お 客 様 ご 相談 セン ター へ 
@ 東京 (03)448-3311 大 阪 (06)251-5111 名 古屋 (052)232-2611 


Printed in Japan 
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保証 書 に つい て 


@ この 製品 に は 保証 書 が 添付 され て いま す の で 、 お 買い 上 げ の 際 お 受 
け 取 りく だ さい 。 

@ 所定 事項 の 記入 お よび 記載 内 容 を お 確か めのう え 、 大 切 に 保存 し て 
KS 

@ 保 証 期 間 は 、 お 買い 上 げ 日 より 1 年 間 で す 。 


デラ ター サー ビス に つい て 


調子 が 悪い と き は まず チェ ッ ク を 
この 説明 書 を も う 一 度 ご 覧 に な が っ て お 調べ くだ さい 。 
それ で も 具合 の 悪い と き は サー ビス へ 
お 買い 上 げ 店 、 ま た は 添付 の “サー ビス 窓口 、 ご 相談 窓口 の ご 案 
内 "に ある お 近く の ソニ ー サ ービス 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 
保証 期間 中 の 修理 は 
保証 書 の 記載 内 容 に 基づい て 修理 させ て いた だ きま す 。 
保証 書 を ご 覧 くだ さい 。 
保証 期間 経過 後 の 修理 は 
修理 に よっ て 機能 が 維持 で きる 場合 は 、 ご 要望 に より 有料 修理 さ 
GUN だ 7 さき : ま 9 


詳し く は 


角度 調節 ね じ 


(高音 用 ) 


| APM ウ ー フ ァ ー 
飾り ね じ 用 | (低音 用 ) 
取付 け 穴 2 


カラ ー モ ニタ ー な どの スピ ー カ ー 端 子 へ つなぎ ます 。 


ボタ ン を 指 で 押し て 赤い ボタ ン 活 ズ ビー カ 三 は 下 三 ター な どの 右 ス ピカ 司 靖 胃 ( き ミ 

コー ド を 差し 込む 。 売 メ ピー カー は 正三 多 主 が の 充 ス ピー カー 端 学 に 
つなぎ ます 。 

3 赤い 線 の 入っ た コー ド で 中 端子 どう し を 、 黒 い コー 


le 
ド で ご G 端 子 ど う し を つなぎ ます 。 


ご 注意 
コー ド を 軽く 引っ ぱっ て 、 1 @ 心 線 が は み 出 し て 、 ス ピー カー 端子 どう し が 
抜け な いこ と を 確か め る 。 黒い コー ド 果 い ポタ こ ショ ー ト し な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 

@ ス ピー カー と スピ ー カ ー 端 子 の 色 合 わせ (左右 
の 区 別 ) を 間違え な いよ うに し て くだ さい 。 片 
方 の スピ ー カ ー コ ー ド の ぴ 〇 の 接続 が も う 一 方 
と 送 に な る と 、 左 右 の スピ ー カ ー か 逆 位 相 に 
な っ て いる と 言い 、 特 に ステ レオ 放送 で 低音 が 
小さ い 、 高 音 で 方 向 感 が な く な る 、 全 体 に 音 が 
後方 に 引っ 込ん で 聞こ える 、 ス テレ オ 感 が な く 
な る な どの 症状 が 起こ り ま す 。 

| 低音 増強 スイ ッ チ の ある モニ ター に つなぐ 場合 

3 ほな NIS くだ SN 


モニ ター な どの スピ ー カ ー 端 子 


< トリ ニトロ ン > カ ラー モニ ター に 固定 し て 使う に は 


1 付属 の 飾り ね じ (左右 各 2 本 ずつ ) を 、 カ 
ー モ ニタ ー の ね じ 穴 に 差し 込み 、 コ イン 
の 様 な も の で 最後 まで し っ か り ね じ 込 む 。 


角度 調節 ね じ を ゆる め て 台座 を 開き 、 モ ニ 
ター の 飾り ね じ に は め る 。 止 まる まで 下 に 
押し て 、 し っ か り 固 定 する 。 


角度 を 調節 し 、 角 度 調節 ね じ を 締め て 固定 
以 


スピ ー カ ー を 取り は ず す と き は 、 少 し 上 に 持ち 
上 上 げ る 届 う 倒 & は ず し ます 。 


| APM-X5A は 、 下 記 の < トリ ニトロ ン > カラ ー モ ニ | 
ター に 取り 付け る こと が で きま す 。 そ の 場合 は 必ず 、 
本 機 に 付属 の 飾り ね じ で 取り 付け て くだ さい 。 
KX-16/20/27HF1, KX-13/16/20/27HF2, 

| KX-13HG1, KX-20/27HF3, KX-21HD1/27HGB1, 

| KX-21/27HV1. 


本 APM ト ッ ゥ イー ター が 上 に な る よう に 
に 5 


5 より Each で ませ | BN に 0 よう 
の 状態 の と き は 絶対 に うし ろか ら 押 さ | ミ 8 ご さい 
0 に ) 取り 付け て くだ さい 。 
@ ス ピー カー を 持っ て モニ ー を 持ち 上 げ | 
NG だ さき 02 思 三 玉 : が は ずれ 
ei が 落下 する こ と が あり 大 間際 | 
aG | 
KX-21/27HV1 5 


ベー ス に 取り 付け て 使う に は 


付属 の ベー ス に 取り 付け る と 、 棚 の 上 な ど に 置く こと が で きま す 。 角度 調節 ね じ を ゆる め 、 台 座 を ベー ス に 
ぴっ た り 合 わせ て 置く 。 
付属 の 飾り ね じ (左右 各 2 本 ずつ ) を 差し 
込ん で 、 コ イン の 様 な も の で 最後 まで し っ 
か り 締 め て 固定 する 。 


8 
2 角度 を 調節 し 、 角 度 調節 ね じ を 締め る 。 


角度 調節 ね じ 
角度 調節 ね じ 


@ し っ か り し た 水平 な 場所 に 置い て くだ さい 。 

@APM ト ゥ イー ター が 外側 に (SONY マ ー ク が 内 側 に ) 
くる よう に 置く と 、 高音 と 低音 の バラ ンス の 良い 音 が 
得 ら れ ま す 。 


